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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 01.04.2016 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 01.04.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Gas-Nachfiillflasche

GAS-Feuerzeuge sowie Nachfiillbehalter der Firmen:
Cilio, Weber, Gefu, AdHoc u.a.

- ArtikeInummer: 14080

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Gas fur Feuerzeuge

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Fackelmann GmbH + Co. KG

Sebastian-Fackelmann-Str. 6

91217 Hersbruck

Tel: 09151-811 153

Fax: 09151-811 294

www.fackelmann.de

- Auskunftgebender Bereich: Tel.: 09151-811 153

: 1.4 Notrufnummer:
Tel. 09151-811 153
(Biirozeiten 08:00 - 16:00)
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg
Mathildenstr. 1
79106 Freiburg
Tel.: +49-(0)761-19240
giftinfo@uniklinik-freiburg.de
(Auskiinfte auf deutsch und englisch)

\ ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Gas 1 H220 Extrem entziindbares Gas.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise

H220 Extrem entziindbares Gas.

H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt

werden kann.

P381 Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich.
P410+P403 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

- Gefahrenpiktogramme

GHS02

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise

H220 Extrem entziindbares Gas.

- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden

kann.

P381 Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich.
P403 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gaskartusche enthalt Butangasmischung.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 106-97-8 Butan |® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 50 - 100%
EINECS: 203-448-7

Reg.nr.: 01-2119474691-32-X

CAS: 74-98-6 Propan |® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 10-<25%

EINECS: 200-827-9
Reg.nr.: 01-2119486944-21-X

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

- nach Einatmen:

Frischluftzufuhr. Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

- nach Hautkontakt:

Bei Erfrierungen mit viel Wasser spulen. Kleidung nicht entfernen.

Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit Wasser spiilen. Steril abdecken, Arzt

hinzuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- nach Augenkontakt:
Augenlider gedffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem
Wasser spilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- nach Verschlucken: Verschlucken wird nicht als méglicher Expositionsweg angesehen.
* 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* Hinweise fiir den Arzt:

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroBeren Brand mit Wasserspriihstrahl bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
In geschlossenen Raumen umluftunabh&ngiges Atemgerat verwenden.
- Weitere Angaben
Wenn méglich, Lagergut aus der Brandzone entfernen.
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Ausstrdmendes brennendes Gas nur I6schen, wenn es unbedingt nétig ist. Eine spontane
explosionsartige Wiederentziindung ist méglich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Far ausreichende LUftung sorgen.
Far gute Raumbeldftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Fir ausreichende Liftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Kontakt mit Augen und der Haut vermeiden.
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
: Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Achtung: Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C
schitzen. Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
An einem kihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
An einem trockenen und gut gellfteten Ort aufbewahren.
* Lagerklasse: 2 A (Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge)) nach TRGS 510
* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Persénliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

: Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

106-97-8 Butan

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m?3
4(11);DFG

74-98-6 Propan

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m?3
4(11);DFG

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
* Handschutz: Schutzhandschuhe z. B. aus Nitrilkautschuk tragen.
* Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abh&ngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

: Aussehen:
Form: verflissigtes Gas
Farbe: farblos

: Geruch: charakteristisch

- Zustandsénderung
Siedepunkt/Siedebereich: -44 °C

- Flammpunkt: -80 °C

* Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Hochentziindliches Flissiggas

- Zlindtemperatur: 365 °C

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgeféhrlicher Gas-/Luftgemische méglich.
 Explosionsgrenzen:
untere: 1,5 Vol %
obere: 10,9 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 8300 hPa
* Dichte bei 20 °C: ca. 0,5 g/cm3
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: gering l6slich
- Lésemittelgehalt:
Wasser: 0,0 %
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
: 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Berstgefahr des Gebindes oberhalb 50 °C.
Direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Zindquellen vermeiden.
- 10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.
- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
106-97-8 Butan
Inhalativ | LC50 [ 1237 mg/I/2h (Ratte)

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveridndernde und fortpflanzungsgefdhrdende
Wirkung)
 Keimzell-Mutagenitéat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
* Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.
 Reproduktionstoxizitidt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

. ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét

- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

: 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Reichert sich in Organismen nicht an.

- 12.4 Mobilitéat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Nicht wassergefahrdend

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

* PBT: Nicht anwendbar.

* vPvB: Nicht anwendbar.

: 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

. ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Nur entleerte Behalter in die Wertstoffsammlung geben.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Verpackung ist nach MaBgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Leere Behalter sind der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuflihren. Nicht
ordnungsgemaln entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

* ADR, IMDG, IATA UN1057

* 14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung ) )

- ADR 1057 NACHFULLPATRONEN FUR
FEUERZEUGE

- IMDG, IATA LIGHTER REFILLS

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR

- Klasse 2 6F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA

- Class 2 Gase
- Label 2.1

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt
: 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

* 14.7 Massengutbeférderung geméB Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemén

Not permitted as Excepted Quantity

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR
 Begrenzte Menge (LQ) 0
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO

In freigestellten Mengen nicht zugelassen

* Beférderungskategorie 2
* Tunnelbeschrdnkungscode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 0
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

FEUERZEUGE, 2.1

- UN "Model Regulation”: UN 1057 NACHFULLPATRONEN FUR

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

* Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

GHSO02

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt

werden kann.
P381 Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich.

P410+P403 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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* Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P2 ENTZUNDBARE GASE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 10 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50 t

- Nationale Vorschriften:

: Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 50 - 100

- Wassergeféhrdungsklasse: Im allgemeinen nicht wassergeféhrdend.
: Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) geméB REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

* Relevante Sétze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

: Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Veranderung dieses Dokuments bedarf der ausdricklichen
Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
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