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SICHERHEITSDATENBLATT

SPRUHKLEBER IN DER 500 ML DOSE

Der nichtchlorierte Klebstoff wird in einer praktischen Spraydose (500 ml) wahlweise mit einem festen oder
verstellbaren Ventil geliefert und entspricht dem aktuellen Stand der nichtchlorierten Klebstofftechnik. Er
wurde zum Verkleben einer breiten Vielfalt an Werkstoffen entwickelt.

Einsatzbereiche

Der nichtchlorierte Klebstoff klebt auf den meisten Werkstoffen einschlie3lich Beton, Schiefer,
Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Hartkunsts  toff, Gummi, Glas, Polyethylen, Leinwand,
Schaumstoff, Textilien, Kork, Karton und Papier. De  r Klebstoff ist vielseitig verwendbar, unter
anderem fir;

* Warmedammung — Polyurethan- und Faserstoffisolierun g, Folien, Schaum, Kork etc.
» Bodenbelage — Befestigen von Teppichen, Teppich- un  d Korkfliesen, Filzunterlagen etc.
e Mobelherstellung — Kleben von Schaumstoffen auf Sch aum- und Polsterstoffe.

Die Aufbereitung ist gemaR Richtline 1999/45/EG oder Richtline 67/548/EWG und Anhdngen eingestuft.

F+; R12 Hochentziindlich.

Xi; R36 Reizt die Augen.

N; R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewéssern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

R67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Uber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glihenden
Gegenstand sprihen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ohne umfassende BelUftung kann
eine explosionsfahige Mischung entstehen. AuRer Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkt hat
betdubende Wirkung.

Kann durch Einatmen und Uber die Haut in den Kérper gelangen. Wiederholte Exposition kann zu
irreparablen Schadigungen des zentralen Nervensystems flihren. Kontakt mit der Haut kann Reizungen
verursachen.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen (indikative Information).

Etikettenelemente und vorbeugende Aussage

Piktogramm:
Signalwort: Gefahr.
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Gefahrenhinweis:
Entz. Aerosol 1; H222
Hautreiz. 2; H315
Augenreiz. 2; H319
STOT einm. 3; H336
Aqu. chron. 2; H411
Sicherheitshinweise:
P210

P251

P305 + P351 + P338

Extrem entzlindbares Aerosal.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heilen Oberflachen fernhalten. Nicht
rauchen.

Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch
nicht nach der Verwendung.

BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P403 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C
aussetzen.
P501 Inhalt/Behélter gemal nationalen Vorschriften zufiihren.
Bestandteile % Gewicht Klassifiz. CAS# EG# REACH
Registrier-
GHS Einstufung von Elementen datum
Aceton 10- 30 F:R11 67-64-1 200-662-2 30-11-2010
Xi; R36 - R66 - R67
GHS: Flam. Lig. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
EUHO066
Propan 10-25 F+: R12 74-98-6 200-827-9 30-11-2010
GHS: Flam. Gas 1; H220
Press. Gas
n-Butan 10-25 F+; R12 106-97-8 203-448-7 30-11-2010
(enthalt < 0.1 % Butadien EG# 203-450-8)
GHS: Flam. Gas 1; H220
Press. Gas
Lésungsmittelnaphtha (Erddl),
leicht, aromatisch 1-5 R10 64742-95-6 265-199-0 30-11-2010
(enthalt < 0,1 % Benzol EG# 200-753-7) Xi; R37 - R66 - R67 - N; R50/53 - Xn; R65

GHS:

Festgelegt, nicht flr diesen Anteil.

Der volle Wortlaut der aufgeflihrten R-Sétze ist in Abschnitt 16 zu finden.
REACH Registrierdatum gemaR EG-Verordnung 1907/2006 Ausgabe von ECHA.

GHS Einstufung von Elementen

, sofern gemaR EG-Verordnung 1272/2008 offiziell anerkannt.
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Augenkontakt:

Hautkontakt:

Verschlucken:

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Dann sofort die Augen
bei gedffneten Lidern ausreichend lange (mindestens 10 Minuten) mit
Wasser spillen. Helfen Sie dem Opfer mit dem Reinigungsprozess.
Anschlielend (Augen)Arzt konsultieren.

Kontaminierte Kleidung entfernen. Haut, die mit dem Produkt in Kontakt
gekommen ist, mit Wasser und Seife waschen. Einen (Haut-)Arzt
konsultieren, wenn Symptome auftreten.

Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen hervorrufen (auRer unter
arztlicher Aufsicht), sofort zum Arzt oder Krankenhaus bringen. Bei
Bewusstlosigkeit, stabile Seitenlage. Eng sitzende Kleidung Iésen, wie
Oberhemd, Krawatte oder Girtel. Ruhe.

Einatmen von Aerosolen oder Dampf

in hohen Konzentrationen:

Besondere Hinweise fiir den
Arzt:

Person an die frische Luft bringen, warm halten und ruhig stellen in
einer halbsitzenden Position. Gegebenenfalls Sauerstoff verabreichen.
Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Mund-
zu-Mund-Beatmung bei Atemstillstand. Einen Arzt konsultieren bei
starker Aussetzung oder wenn die Symptome nicht kurzfristig
verschwinden. Gefahr einer chemischen Lungenentziindung, die mit
Verzdgerung eintritt.

Symptome mit unterstlitzender Therapie gemafl Vorschrift behandeln.

Geeignete Loschmittel:

Aus Sicherheitsgriinden
ungeeignete Léschmittel:

Gebrauch von CO,, alkoholbestdndiger Schaum oder Léschpulver, flr
einen begrenzten Brand. Bei gréReren Branden Wassersprihstrahl.

Ein direkter Wasserstrahl kann wirkungslos sein.

Besondere Gefahrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, durch Verbrennungsprodukte

oder durch beim Brand
entstehende Gase:

Schutz der Feuerwehrleute:

Zuséatzliche Hinweise:

Hochentzindlich. Bei Branden kénnen schédliche und giftige Dampfe
frei gesetzt werden. Mégliche gesundheidsgefahrliche abgeleitete
Produkte, darunter Kohlenmonoxid. Der Dampf ist schwerer als Luft und
kann sich Uber dem Boden ausbreiten; Ansteckung aus der Entfernung
mdglich. Dampfe bilden mit Luft explosionsfahiges Gemisch.

Bei Brandbekdampfung ist Atemschutz mit unabhangiger Luftzufuhr
(Druckluftgerat) und dichtschlielfende (Alkalienbestandige)
Schutzkleidung erforderlich. Einsatz nur von tGber das Produkt
geschultes Personal, denen die Produktgefahren bekannt sind. Nach
Einsatz Ausristung reinigen (Duschen, Kleidung sorgfaltig reinigen und
Uberprifen).

Das sich auRerhalb des Brandherds befindliche Produkt mit
Wassernebel kithlen. Wenn Behélter unter Druck steht, besteht
Explosionsgefahr. Ladung nicht umstellen, wenn Hitze ausgesetzt.

Sicherheitsdatenbl att
Seite3von 11




Gl craFT)

Personenbezogene

Vorsichtsmalnahmen: Alle Zindguellen und Hitzequellen entfernen. Es muss sichergestellt
werden, dass die mit der Beseitigung des verschitteten Materials
beauftragten Personen die geeignete, persénliche Schutzausristung
(chemisch bestandige Arbeitskleidung, einschliellich Atemschutzgerat,
Atemschutzgerat arbeitet unabhangig) tragen wahrend der Entfernung
von ausgelaufenem Produkt. Gefahrenzone umgehen. Flr
ausreichende Ventilation sorgen. Der Dampf ist schwerer als Luft und
kann sich am Boden ausbreiten, auch im Abstand Entziindungsgefahr
mdglich. Achtung bei plétzlicher Konzentration in kiihlen und kleinen
Raumen.

Umwelt relevante

Vorsichtsmalihahmen: Das Produkt nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.
Sollte das Produkt das Meer, Flisse oder die Entwésserung
verunreinigen, muss die Behdérde laut den giltigen Vorschriften
benachrichtigt werden. Auslaufen auf porésem Untergrund kann
Grundwasserverunreinigung verurachen.

Reinigungsmethoden: Soweit méglich das auslaufende und austretende Produkt in einem
verschleiRbaren Behalter auffangen. Die Behélter in einem gut
bellifteten Raum unterbringen. Den verbleibenden fliissigen Stoff mit
Sand, Bergmeel, Saurenbinder, universalem Bindungsmittel oder
Sagemehl absorbieren und an einen sicheren Ort verbringen.
Einsammeln in bestimmten, fir die Entsorgung vorgesehenen
Behdltern.

Handhabung: Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmalnahmen sind
zu beachten. Von Hitze fernhalten. Von Funken, Flammen und anderen
mdglichen Entziindungsquellen fernhalten. Nicht rauchen, keine Hitze,
nicht schweillen, |6ten, bohren, schneiden, offene Flamme oder
Elektrogeréte, die Funken verursachen kénnen. In gut bellifteten
R&umen handhaben. Die Konzentrationen am Arbeitsplatz missen
berechtigterweise soweit mdglich, unter den flr die betriebliche
Sicherheit erforderlichen Grenzwerte gehalten werden. Bei der
Behandlung leerer Behélter sind die gleichen Sicherheitsvorkehrungen
anzuwenden wie bei vollen. Behélter steht unter Druck. Vor
Sonnenbestrahlung und Temperaturen ber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen. Nicht gegen
Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.

Lagerung: Behdlter dicht geschlossen an einem trocken und gut gelifteten Ort
halten. Von Nahrungsmitteln, Getrdnke und Futtermitteln fernhalten.
Nicht im direkten Sonnenlicht oder in der Nahe von Hitze, Funken und
Flammen stellen. Fernhalten von: starke Oxidationsmittel und von
starke Sauren. Die nationalen Bestimmungen tber die Lagerung von
Druckgasverpackungen sind einzuhalten.

Verpackungsmaterial, geeignet: Originale Verpackung.

Verpackungsmaterial, nicht geeignet. Greift verschiedene Kunststoffe
an (z. B. PVC).

Lagertemperatur: Empfohlene Lagertemperatur

5-25 °C. Erhitzung vermeiden.
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Lagerung (Fortsetzung):

Bestimmte Verwendung(en):

Haltbarkeit: AuRer andere Angabe Bis 12
Monate nach Verkaufsdatum in
geschlossener Verpackung.

Material fur Verarbeitung mit Spraydose.

Expositionsgrenzwerte.
Bestandteilname:

Aceton
Propan
n-Butan
Ldsungsmittelnaphtha (Erdél),

leicht, aromatisch

Persénliche Schutzausristung:

Atemwege:

Haut und Kérper:

®|

Augen:

®

Arbeitsplatzgrenzwerte Deutschland (MAK-Werte, TRGS 900).

TGG 8 Stunden 1.210 mg/ m’ (500 ppm)
Uberschreitungsfaktor 2(1)
Bemerkungen DFG

TGG-8 Stunden 1.800 mg/ m? (1.000 ppm)
Uberschreitungsfaktor 4(11)
Bemerkungen DFG

TGG-8 Stunden 2400 mg/ m’ (1.000 ppm)
Uberschreitungsfaktor 4(11)
Bemerkungen DFG

TGG-8 Stunden 1.200 mg/ m> (Lieferant)

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Gas / Dampf / Aerosol
nicht einatmen. Angepasste Schutzkleidung tragen so dass jeder
(direkte) Kontakt mit dem Produkt vermieden wird. Fir eine gute
Belliftung sorgen, bestehend aus Quellenabsaugung und einer guten
Raumbeliftung. RegelmaRig Konzentrationen in der Luft messen.
Adéaquate Bellftung (Umfang der Raumbellftung mehr als das 1-Fache,
> 449 m?/ 1), falls mdglich, ergdnzt um eine Absaugmalnahme an der
Quelle. Wenn die Absaugung nicht die Norm erfilllt, Atemschutz gegen
organische Dampfe benutzen (einen geeigneten Filter flr organische
Gase und Dampfe auswahlen (Siedepunkt < 65 °C) gema Norm EN
371) oder geeignetes Atemschutzgerat mit Vollmaske und externer
Luftzufuhr wahlen. Den Gebrauch von Masken als Schutz vor
organischen Gase so weit mdglich einschréanken, da der Schutz
begrenzt ist.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung (Schirze in Kombination mit
Handschuhe und Overall oder Schutzkleidung zum einmaligen
Gebrauch), Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz
tragen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Verunreinigte Kleidung (Brandgefahr) mit viel Wasser ausspilen.
Tragen von Schutzhandschuhen bei Gefahr von Hautkontakt, bei
langeren oder wiederholten Umgang Handschuhe: Butyl, Neopreen,
Nitrilkautschuk (> 0,11 mm, Durchbruchzeit > 10 Minuten,
Durchdringungsgrad von weniger als 90 ug (Mikrogramm)/ em?/ min,
EN 374). Schmutzige Handschuhe missen ersetzt werden.
Schutzbrille (EN 166) und Augendusche. Gesichtsschutzschirm oder
Vollschutzmaske bei Spritzgefahr. Es wird empfohlen, keine
Kontaktlinsen zu tragen.
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Allgemeine Informationen.
Aussehen:

Farbe:

Geruch:

Aerosol.
Siehe Produktbeschreibung.
Lésemittel, charakteristisch.

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit.

pH:

Siedepunkt:
Flammpunkt:
Selbstentzindlichkeit:
Zindtemperatur:
Explosionsgefahr:
Explosionsgrenze:
Dampfdruck:
Spezifisches Gewicht:
Léslichkeit in Wasser:
Feststoffgehalt:

Nicht bestimmt.

-40 °C.

<-20°C.

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

> 200 °C.

Die Déampfe bilden mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch.
1,2-13 % (V) ist in Kombination mit Luft explosiv.
8.300 hPa bei 20 °C.

0,68 (Wasser = 1).

Jeweils nicht gering mischbar.

33 %.

Stabilitat:
Zu vermeidende Bedingungen:

Zu vermeidende Stoffe:

Geféhrliche
Zersetzungsprodukte:

Stabil bei Raumtemperatur in geschlossener Verpackung.

Hohe Temperaturen (> 50 °C), Erhitzung, offenes Feuer und
Ansteckungsquellen vermeiden. Verdampfung in nicht bellfteten
Raumen vermeiden. Der Dampf vermischt sich gut mit der Luft und so
entstehen schnell entziindbare Gemische.

Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bildet bei Kontakt mit
Oxidationsmitteln, wie z.B. Wasserstoffperoxid, Peroxide.
Explosionsgefahr. Reagiert unter heftiger Warmeentwicklung und
Entziindungsgefahr z.B. mit Chloroform und Bromoform in basischer
Umgebung.

Nicht wahrscheinlich bei sachgemaRer, empfohlener Lagertemperatur
und normalem (industriellem) Gebrauch. Bei unvollstandiger
Verbrennung kann CO entstehen.

Akute Toxizitdt von den Bestandteilen.

Produktinformation:
LDgg (Oral, Ratte):

LD,y (Oral, Mensch):
LDgo (Dermal, Kaninchen):
LCso (Inhalation, Ratte):
LCs; (Inhalation, Ratte):
Produktinformation:
LCs; (Inhalation, Ratte):
Produktinformation:
LCs; (Inhalation, Ratte):
Produktinformation:
LDgg (Oral, Ratte):

Aceton.

9.750 mg / kg.

1.159 mg / kg.

20.000 mg / kg.

50,1 mg/1(8 Std.).

64.000 ppm (4 Std.).

Propan.

513 mg /| (4 Std.) oder 280.000 ppm.
n-Butan.

80.000 ppm (15 Minuten).
Lésungsmittelnaphtha (Erdél), leicht, aromatisch.
> 5.000 mg / kg.
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Die folgenden Angaben Uber Gesundheitsgefahren basieren auf den Eigenschaften der Komponenten

des Produktes.

Wirkung auf die Augen:

Wirkung auf die Haut:

Wirkung auf die
Atmungsorgane:

Verschlucken:

Weitere Angabe:

Augenreizungen méglich. Rétung, Schmerz, wiederholte oder l&ngere
Exposition kann zu Schadigungen der Hornhaut fihren, die nicht mehr
zu heilen sind.

Reizend. Langerer und wiederholter Hautkontakt kann den natlrlichen
Fettgehalt der Haut zerstéren und Rétungen, Schmerzen,
Hautentziindungen und Kontaktekzeme verursachen. Der Stoff kann
Wirkungen auf das Blut und Knochenmark haben.

Reizung der Schleimhaute, Reizung der Atemwege, Auswirkungen auf
Nieren, Leber und zentrales Nervensystem. Als Folge des Einatmens
hoher Dampfkonzentrationen kénnen folgende Beschwerden auftreten::
Husten, Mldigkeit, Muskelschwund, Erstickungsgefahr,
Kopfschmerzen, Herzrhythmusstérungen, Empfindungslosigkeit,
Benommenheit, Bewusstlosigkeit, Langschéden.

Kann Ubelkeit, Erbrechen, Bauchkrampfe, (Koliken) und Reizungen der
Schleimh&ute verursachen. Siehe auch Einatmen.

Das Trinken von Alkohol verstarkt die gifte Wirkung. Durch Verspriihen
wird der Grenzwert fiir einen sicheren Gebrauch schnell erreicht.

Zubereitung enthalt organische Verbindungen (VOC Bestandteile), entsprechend den Kriterien der
Richtlinie fur VOC-Produkte (EU-Richtlinie 1999/13). Eine fllichtige organische

Verbindung (VOC) ist eine organische Verbindung, die bei 293,15 K einen Dampfdruck von 0,01 kPa
oder mehr nachweist oder, bei den jeweiligen Verwendungsbedingungen eine entsprechend Fllchtigkeit

aufweist.

Zubereitung enthalt total circa 547.,4 g / | (circa 80 %).

Okotoxizitat der Bestandteile.

Produktinformation:
LCg (Fisch):

LCq, (Fisch):

ECs; (Daphnia Magna):
ECs (Alge):
Produktinformation :
LCsp (Fisch):

ECs (Alge):

Mobilitat:
Persistenz und Abbauverhalten:

Bioakkumulationspotenzial:
Andere schadliche Wirkungen:

WGK:

Aceton.

13.000 mg /| (48 Std., gambusia affinus).

7.505 mg /(48 Std., leuciscus idus).

12.600 - 12.700 mg /| (48 Std., crustacea).

2.844 mg /1 (14 Tagen, anabaena cylindrica).
Losungsmittelnaphtha (Erddl), leicht, aromatisch.
320 -435mg /1 (48 Std., leuciscus idus melanotus).
56 mg /1 (72 Std., selenastrum capricornutum).

Dieses Produkt ist beschrénkt wasserldslich.
Das Produkt enthélt Azeton, das gemal OECD-Richtlinien als
biologisch leicht abbaubar gilt.
BZV: 5T 10T 15T 20T

55,4% 719% 79,2% 97,2 %
Erwartungsgeman keins.
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen. Gefahr fir das Trinkwasser, selbst beim Eindringen
geringer Mengen in den Boden.
2 (Wassergefahrdungsklasse, Selbsteinstufung).

Sicherheitsdatenbl att
Seite 7 von 11




Gl craFT)

Afval:

Eural Code fur
Abfallverwertung:

Entleerte Verpackung:

Muss unter Beachtung der értlichen Vorschriften, in einer geeigneten
Verbrennungsanlage, zugefilhrt werden. Die Entstehung von Abfall
sollte nach Mdglichkeit verhindert oder auf ein Minimum reduziert
werden. Wenn dies nicht méglich ist, muf das Material in einer daflr
vorgesehenen Einrichtung, die Gber Ausristungen flir die Absorption
und Neutralisierung von Sauregasen und anderen toxischen
Verarbeitungsprodukten verfugt, zerstért werden. Darf auch nicht in
kleinen Mengen in den AusguR, in die Kanalisation oder Gewésser
gelangen.

08 04 09*. ABFALLE AUS DER HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG,
DEM VERTRIEB UND DER ANWENDUNG (HZVA) VON UBERZUGEN
(FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN, Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen
(einschliellich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und
Dichtmassenabfille, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten. Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Abfallgruppe 1.1.

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland).

ADR/RID-GGVS/E Klasse:
Klassifizierungscode:
UN-Nummer:
Bezeichnung des Gutes:
Gefahrzettel:

ADR Etikett:
Bemerkung:

2 (Gase).

5F.

1950.

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN (AEROSOLE), entziindbar, 2, (D).
2.1. + Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe (Randnummer
5.2.1.8.3).

Unter normalen Umstanden benutzt der Lieferant die vollstandige
Freistellung entsprechend der ADR Randnummer LQ2 (maximale
Nettomenge pro 1L Innenverpackung).

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR.

UN-Nummer:
Bezeichnung des Gutes:
Verpackungsinstruktion:
Verpackungsinstruktion:
Verpackungsinstruktion:
Klasse:

Etikett:

1950.

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1.
203 (passenger aeroplane, 75 kg).
Y203 (passenger aeroplane, 30 kg).
203 (cargo aircraft, 150 kg).

2.1.

Gase, brennbar.
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Seeschiffstransport IMDG/GGVSee.

UN-Nummer:

Bezeichnung des Gutes:
Klasse:

Maximale Quantitat:

EmS:

Verpackung und Trennung:
Meeresschadstoff:

1950.

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 (< -20 °C).

2.

SP 63, 190, 913,ab 1 | zusétzlich SP 191, 277.
F-D / S-U.

Kategorie A (bis 1 Liter), Kategorie B (ab 1 Liter).
Ja.

Binnenwasserstraltentransort ADNR.

UN-Nummer:
Bezeichnung des Gutes:
Klasse:
Klassifizierungscode:

1950.

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN (AEROSOLE), entzlindbar, 2.
2.

5F.

Stoffsicherheitsbeurteilung:

EG-Verordnungen.

Gefahrsymbol:
Gefahrbeschreibung:

R — Satze:

S — Satze:

Von den Rohstoffen in dieser Zubereitung, im Augenblick des Erstellens
dieses Sicherheitsdatenblatt, sind keine chemischen
Stoffsicherheitsberichte entsprechend Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
registriert.

Xi Reizend.
F+ Hochentziindlich.
N Umweltgefahrlich.

R12 Hochentzindlich.

R36 Reizt die Augen.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewdassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut
flhren.

R67 Déampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

S16 Von Zindqguellen fernhalten — Nicht rauchen.

S23 Aerosol nicht einatmen.

S24/25 Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26 Bei Berlihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser
abspllen und Arzt konsultieren.

S51 Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.

S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
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Warnhinweise, gemal EU Richtlinie 75/324/EEG

und 1994/1/EG:

WGK:
Technische Anleitung Luft:

Behalter steht unter Druck.

Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schitzen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

AuRler Reichweite von Kindern aufbewahren.

2 Hazard to waters, VwVws, Annex 2.
10-30 % TA-Luft Klasse 5.2.5 (Aceton).

Gefahrenbestimmende Komponente(n)

zur Etikettierung
VOC-Gehalt:

Entsorgungssymbol:

Aceton, Propan, n-Butan und Ldsungsmittelnaphtha, leicht, aromatisch.
547 g /1.

Auflistung der relevanten R- und H- Satze von

aus Punkt 2 und 3:

Geschichte:

R10 - Entzindlich.

R11 - Leichtentzandlich.

R12 - Hochentzlndlich.

R36 - Reizt die Augen.

R37 - Reizt die Atmungsorgane.

R50/53 - Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R51/53 - Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig
schéadliche Wirkungen haben.

R65 - Gesundheitsschéadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden
verursachen.

R66 - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
R67 - Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H315 - Verursacht Hautreizungen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H220 - Extrem entzlindbares Gas.

H222 - Extrem entzlindbares Aerosol.

H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 - Giftig far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

PDF Druckdatum: 2 Juni 2010.
Datum letzte Ausgabe: Keine friihere Ausgabe.
Version: 1.

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Der Benutzer ist stets dafiir verantwortlich,
festzustellen und zu Uberprifen, dass derartige Informationen und Empfehlungen richtig, hinreichend
und im Einzelfall zutreffend sind und dass jegliche Produkte flir den vorgesehenen Gebrauch oder
Zweck geeignet und tauglich sind.
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Weitere Informationen: - lUCLID dataset substance ID: 67-64-1, Datum 19.02.2000;
- [IUCLID dataset substance |ID: 74-98-6, Datum 19.02.2000;
- lUCLID dataset substance ID: 106-97-8, Datum 18.02.2000;
- lUCLID dataset substance |D: 64742-95-6, Datum 18.02.2000;
- Safety data sheet, H/1, Datum 02.2010.

Sicherheitsdatenblatt gemafr Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung
chemischer Stoffe (REACH).
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